
INFORMATIONEN - DEUTSCH 

 

Sonnenbrillen und/oder Schutzfilter zur allgemeinen Verwendung 

Anwendungsbereich: Die Sonnenbrillen und/oder Schutzfilter von Safilo sollen die Augen vor dem 

Risiko der Schädigung durch Sonneneinstrahlung schützen (außer bei Beobachtung der Sonne). Die 

Sonnenbrillen von Safilo entsprechen den wesentlichen Gesundheitsschutz und 

Sicherheitsanforderungen gemäß, der Verordnung (EU) 2016/425 sowie die harmonisierten Normen 

EN ISO 12312-1.2013 und EN ISO 12312-1:2013/A1.2015 

Gebrauchseinschränkungen: Nicht für direkten Blick in die Sonne oder eine Sonnenfinsternis. Nicht 

für den Schutz gegen künstliche Lichtquellen, z.B. in Solarien. Nicht für den Gebrauch als 

Augenschutz gegen mechanische Gefährdungen wie Stöße. Im Falle eines Aufpralls können die Brillen 

brechen und Verletzungen im Gesicht und an den Augen verursachen. Nicht geeignet für das Fahren 

bei Nacht oder unter Bedingungen mit verminderter Helligkeit. Die Licht- und Blendempfindlichkeit, 

vor allem bei erhöhter Helligkeit wie im Schnee, am Strand oder am offenen Meer, sind von Person 

zu Person verschieden. Dabei ist zu beachten, dass die helleren Filter der Kategorie 0 und 1 zwar 

einen ausgezeichneten Schutz Im UV-Bereich gewährleisten, die Sonneneinstrahlung im sichtbaren 

Bereich aber nur geringfügig reduzieren. 

Aufbewahrung: Die Sonnenbrillen von Safilo müssen in Ihrem Etui und bei einer Temperatur 

zwischen -10°C und +35°C aufbewahrt werden. Die Brillen nicht in geschlossenen, nicht klimatisierten 

Räumen (z.B. Handschuhfach im Auto) legen lassen, da die Temperaturen, die unter diesen 

Bedingungen, erreicht werden, die Funktionalität der Brillen beeinträchtigen konnten, 

bei gelegentlichem Kontakt mit Mitteln wie Satzwasser/ (Meerwasser), Poolwasser, Chemikalien wie 

Kosmetika, Haarspray, Sonnenschutzmitteln und Insektenschutz, es wird empfohlen die sofortige 

Entfernung mit einem weichen, feuchten Tuch. Bei Abnutzung (z.B. Kratzer, Mattigkeit) der 

Sonnenschutzfilter sollten sie durch Originalteile ersetzt werden. 

 

Reinigung: Ein feuchtes Tuch und einen herkömmlichen Neutraleiniger verwenden und mit einem 

weichen, sauberen abtrocknen, benutzen Sie keine Lösemittel (z.B. Alkohol und Aceton) sowie 

aggressive chemische Reiniger, die die Funktionalität der Brille beeinträchtigen könnten. 

Kennzeichnung: Die Artikelkennzeichnung befindet sich auf der Innenseite des Produkts. Die letzte 

Zahl auf der Innenseite des rechten und/oder des linken Bügels und/oder dies Produktes und/oder 

des Produktes und/oder Barcode-Etikett entspricht der Filterkategorie, gemäß Norm EN ISO 12312-1, 

wie auf der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Ist auch ein Asterisk/Sternchen vorhanden, entspricht 

das Brillenglas lediglich in Amerika und/oder Australien nicht den dortigen Vorschriften zum 

Autofahren. Zwei dicht beieinanderstehende Zahlen weisen auf ein photochromatisches Glas hin und 

identifizieren die Filterkategorie des Glases in seinem hellsten und dunkelsten Zustand. Ein hinter der 

Filterkategorie stehendes "Z" weist auf polarisierte Gläser hin. 

 


